SOLAR'S MOST TRUSTED &\ R E C
-\

REC TWINPEAK 4
SERIES

PANELLI SOLARI PREMIUM CON
PERFORMANCE SUPERIORI

| pannelli solari della serie REC TwinPeak 4 presentano
un design innovativo ad alta efficienza e rendimento,
consentendo ai clienti di ottenere il massimo dallo
spazio utilizzato per linstallazione.

In combinazione con la qualita dei prodotti leader del
settore e affidabilita di un forte e consolidato marchio
europeo, i pannelli TwinPeak 4 sono ideali per tetti
residenziali e commerciali in tutto il mondo.

PROTRUST
WARRANTY

MAGGIORE CONLINNOVATIVO DESIGN 100% TELAIO ULTRA RESISTENTE AMMISSIBILE
RENDIMENTO TWINDIREC PID FREE
PER M2
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Misure in mm [in]

DATIELETTRICI @ STC

Potenzanominale-P,,,, (Wp)
Toleranza di classificazione - (W)
Tensione nominale-U,,,, (U)
MPP(A)

Tensione circuitoaperto-Ug (U)

Corrente nominale-|

Corrente corto circuito- I, (A)

Efficienzamodulo (%)

Codice prodotto*: RECxxxTP4

360 365 370 375
0/+5 0/+5 0/+5 0/+5
33,9 34,3 34,7 35,0

10,62 10,65 10,68 10,72
40,6 40,8 41,0 41,2
1,26 132 1138 11,45
19.7 20,0 20,3 20,5

Valori secondo condizione di test standard (STC: massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000 W/m2, temperatura ambiente 25°C), sulla base di

tolleranze diproduzione Py,

*Dovexxxindicalaclasse dipotenzanominale (P

DATIELETTRICI @ NMOT

MAX:

Uy e g di#3% all'interno della stessa classe diwatt.
)alleSTCindicate sopra.

Potenzanominale-P,,,, (Wp)
Tensione nominale-U,,,, (U)
wer (A)
Tensione circuitoaperto-U, (U)

Corrente nominale -1

Corrente corto circuito- 1. (A)

Codice prodotto*: RECxxxTP4

272 276 280 283
317 32,1 32,5 32,7
8,58 8,60 8,63 8,66
38,0 38,2 383 38,5
9,09 9,14 9,19 9,25

Temp. operativa nominale delle modulo (NMOT: massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 800 W/m?, temp. ambiente 20°C, Velocita del vento.1m/s).

*Dovexxxindica laclasse dipotenzanominale (PMAX

CERTIFICAZIONI

IEC61215:2016, IEC61730:2016, UL 61730

IEC62804 PID Free

IEC 61701 Resistenza alla nebbia salina
IEC62716 Resistenza all'ammoniaca
1S011925-2 Inflammabilita (Classe E)
IEC 62782 Carico meccanico dinamico

IEC61215-2:2016  Provadigrandine (35mm)
15014001:2004,1509001:2015, 0HSAS 18001:2007, IEC 62941

@. CE€ [O] o

Riciclo PV Take-e-Way,
Intertek

conforme alle direttive
WEEE

)alleSTCindicate sopra.

GARANZIA

Standard:  RECProTrust

Installato daunREC
Certified Solar Professional'

'Qualcuno <25 kW 25-500kW

No St St

Dimensione del sistema

Garanziadelprodotto(anni): 20 25 25
Garanzia di potenza (anni) ' 25 25 25
Garanzia del lavoro (anni) ' 0 25 10
Potenzanell'anno1 ' 98% 98% 98%
Degradazione annuale 05% : 05% 05%
Potenza nell'anno 25 86% 86% 86%

Perulterioriinformazioni, vedereidocumentidigaranzia.
Siapplicano alcune condizioni.

GENERALE

Celle: 120 cell half-cut mono c-Sip-type
6 stringhe di 20 celleinserie

Vetro: Vetrosolareda3,2mmcon
trattamento di superficie antiriflesso

Back sheet: Costruzione polimerica ad
altaresistenza

Telaio: Alluminio anodizzato (nero)

Scatoladigiunzione:  3-parti, 3 diodidiby-pass, IP68

conformita [EC62790

Cavi: Cavosolareda4mm?,1,Im+12m
conformita EN50618

Connettori: StaubliMC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm?)
conformita IEC 62852

IP68 soloacollegamento effettuato

Origine: Fabbricatia Singapore

DATIMECCANICI

Dimensioni: 1755x1040x 30 mm
Area: 1,83 m?
Peso: 20,0kg

LIMITI OPERATIVI

Temperatura operativa: -40...+85°C
Tensione sistema max: 1000V
Carico massimo ditest (fronte): +7000Pa(713kg/m?)*
Caricomassimo ditest (retro):  -4000Pa(407 kg/m?)’
Amperaggio max fusibile: 25A
Corrente inversa max: 25A

“Vedereilmanuale diinstallazione per le istruzioni dimontaggio.
Caricodiprogettazione = Caricoditest /1,5 (Coefficiente disicurezza)

DATISULLA TEMPERATURA*

Temperaturaoperativanominale delmodulo: 44,6°C (x2°C)

Coefficiente ditemperaturadiP,,,,: -0,34%/°C
Coefficiente ditemperaturadiV,: -0,26 %/°C
Coefficiente ditemperaturadil,.: 0,04 %/°C

“l coefficientiditemperatura dichiaratisono valori lineari

Ref: PM-DS-07-28 Rev-B 07.21

COMPORTAMENTO A BASSO IRRAGGIAMENTO

Prestazioni tipiche del modulo in condizioni di STC:
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Efficienzarel. (%)
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Irraggiamento (W/m?)

Pioniere internazionale nel campo del fotovoltaico sin dalla sua
fondazione nel 1996, REC Group & da sempre impegnata a fornire ai

consumatori energia solare fotovoltaica pulita e conveniente. In qualita
di "Solar's Most Trusted", REC si impegna a garantire alta qualita,
innovazione e una bassa impronta di carbonio nei materiali e nei moduli

REC

fotovoltaici che produce. Con sede principale in Norvegia e sede

operativa a Singapore, REC conta anche hub regionali in Nord America,

Europa e Asia-Pacifico.

www.recgroup.com

Dati tecnici soggetti a modifica senza preavviso



